~

123 cm

Nivel de Referencia:

148 cm

Escala: 1:50

llegar a unos valores mejorados de la ventana
R.p de 45dB (R,g =Ryp -2dB).
P: Valor de Prueba; R: Valor de Calculo

Aislamiento Térmico: U,, -Valor de Ventana (DIN EN ISO 10077-1) segun Tabla.
1,23mx1,48m 1)

Proveedor de Sistema: aluplast GmbH, Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe
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Datos de Producto
Materiales: Aislamiento Térmico del Vidrio (Ugsegln Tabla) 5
PVC-rigido (SO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (U, segin Tabla) Ventana de PVC estandar
Perfiles multi camara con refuerzo de acero aluplast IDEAL 4000 ®
Propiedades: Permeabilidad al aire: hasta Clase:4 (DIN EN 12207) . 5-Camaras
Estanqueidad al agua: hasta Clase: 9A (DIN EN 12208) Hoja semialineada
Resistencia a la carga de viento: hasta Clase: C5 (DIN EN 12210) Soft-line
Aislamiento acustico (parai grueso de vidrio 2x 4mm o 3x 4mm)
Aislamiento acustico R,, = 30 dB. resultado segin Norma EN 14351-1:
R,p=33dB(R,r =Ryp-2dB)
P: Valor de Prueba; R: Valor de Calculo
Extras: En funcion de las caracteristicas acusticas del vidrio empleado se puede 79

Comentarios: 1) Ventana con un Valor Térmico del Acristalamiento
U, < 1,9 W/m?K siempre con medidas estandar de 1,23m x 1,48m
(DIN EN 14351-1: Tabla E. 1, Pie de Nota "d").
2) U,, -Valor < 1,0 W/im2K de conformidad con la Norma DIN EN 1SO 10077
Cifras reportadas con 2 decimales 70
3) PHT: U; -Valor <= 1,2 W/im2K 'y U,, -Valor <= 0,80 W/m*K:
Ventana = alto rendimiento / compatible con Casa Pasiva
(si esta disponible ver la marca "PHT" en la Tabla) Combinacion Constructiva de Perfiles para Valor U;
4) Medidas adicionales, disponibilidad de un mayor acristalamiento Escala: 1:2
Ur  Marco Ug Acristalamiento Uw Ventana
Valor sobre Ajunquillado Separador del Acristalamiento Separador del Acristalamiento Separador del Acristalamiento
Cominlgc?;ffé gﬁsl?mcﬁva sin suplementos Estandar (p.ej. Alu) Canto Caliente Canto Caliente
de los Perfles 10-41mm ¥|||v sy 0,07 wimkg|||w sy 0,04 pwimk] ||| w (psiy 0,032 wimk]
DIN EN 673 DIN EN 1SO 10077-1 DIN EN 1SO 10077-1 DIN EN 1SO 10077-1
AT (15°C) -> seglin Norma Marcado CE -> segtn Norma Marcado CE -> segin Norma Marcado CE
[W/m2K] [W/m3K] 2)3) [W/m2K] 2)3) [W/mZK] 2)3) [W/m3K]
1,4 1,6 (154) © 5 (146) © 1,4 (144) ©
1,3 1,5 (147) © 4 (140) © 1,4 (138) ©
1,2 1,4 (1,40) © 3 (1,33 © 1,3 (131) ©
1,1 1,3 (134) © 3 (1,26) © 1,2 (1,24) ©
1,0 1,3 (127) © 2 (1200 © 1,2 (1,18) ©
1,3 0,9 1,2 (1,20) © 1(113) © 1,1 (1,11) ©
0,8 1,1 (1,14) © 1 (107) © 1,0 (1,05 ©
0,7 1,1 (1,07) © 0 (1000 © 0,98 ©
0,6 1,0 (1,01) © 0,93 O 0,91 O
0,5 0,94 O 0,87 O 0,85 O
0,4 0,87 O 0,80 O 0,78 O

O El Valor U, de la Ventana se obtiene del Valor U de la Combinacion de Perfiles y el Valor U, del vidrio como se muestra en la Tabla

Salvo modificacion del Dpto,
Técnico y/o errores!
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